
BIFUEL

Potência Nominal 

Carga Útil Nominal 

Peso Operacional 

Alcance da Torre 

Eficiência leva ao futuro 

37,4 kw / 2.300 rpm  

2.500 kg a 3.500 kg 

3.500 kg a 4.635 kg 

3.000 mm a 6.500 mm 

Empilhadeiras 
GLP/GAS

(GLP e Gasolina) com chave seletora

Itens de segurança/ergonomia:
✔Volante com manopla; 

Espelhos retrovisores; 
Comando frente e ré; 
Alarme de ré; 
Sistema de iluminação completo; 
Assento ergonômico com cinto retrátil.

Itens inclusos na entrega:
✔1 cilindro de GLP cheio;

Extintor de incêndio;
Catálogo/Manual em português;
Garantia mínima de 12 meses;

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
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DADOS GERAIS
Combustível 
Capacidade Nominal (kg) 
Peso Total sem Carga (kg) 
Potência kW / rpm 
Motor - Marca 
Motor - Modelo 
Transmissão Automática
Velocidade de Deslocamento – c/ Carga / s/ Carga (km/h) 
Velocidade de Elevação - c/ Carga / s/ Carga (mm/s) 
Gradiente - c/ Carga / s/ Carga (%) 
Sistema de Freio 

DIMENSÕES 

LG25GLT LG30GLT LG35GLT 
GLP/Gasolina GLP/Gasolina GLP/Gasolina

2.500 
3.500 

3.000 
4.200 

4.000 
4.635 

37,4 / 2.300 / 4 cil. 37,4 / 2.300 / 4 cil. 37,4 / 2.300 / 4 cil.
Nissan 

K21 
Nissan 

K25 
Nissan 

K25 
Powershift Powershift Powershift

18,5 / 20 
560 / 580 

20 
Tambor 

LG25GLT 
500 
110 

1.643 
1.200 x 120 x 40 

6° / 12° 
3.820 
1.165 
3.750 
4.800 
2.510 
2.285 
2.130 
1.650 
135 
160 
448 
500 

2.330
3.950 

7.00-12-12PR 
6.00-9-10PR 

18,5 / 20 
500 / 520 

20 
Tambor 

LG30GLT 
500 
125 

1.654 
1.200 x 125 x 45 

6° / 12° 
4.000 
1.250 
3.750 
4.800 
2.507 
2.227 
2.150 
1.750 
132 
165 
487 
550 

2.520 
4.200 

28x9-15-14PR 
6.50-10-10PR 

18,5 / 20 
400 / 420 

20 
Tambor 

LG35GLT 
500 
170 

1.555 
1.200 x 150 x 50 

6° / 12° 
4.030 
1.250 
3.700 
4.800 
2.530 
2.262 
2.150 
1.750 
132 
165 
498 
580 

2.530 
4.225 

28x9-15-14PR 
6.50-10-10PR 

J Centro de Carga (mm) 
H3 Altura Livre de Elevação - Torre Duplex (mm) 
H3 Altura Livre de Elevação - Torre Triplex Sideshift (mm) 
L5 Tamanho Padrão dos Garfos (liga de aço) - L5 x W x T (mm) 

Ângulo de Inclinação da Torre (°) 
L1 Comprimento Total com Garfos (mm) 

W1 Largura Total (mm) 
H1 Altura da Torre Elevada nos Garfos - Torre Duplex (mm) 
H1 Altura da Torre Elevada nos Garfos - Torre Triplex (mm) 
H2 Altura da Torre Recolhida - Torre Duplex (mm) 
H2 Altura da Torre Recolhida - Torre Triplex (mm) 
H4 Altura da Cabine do Operador (mm) 
L2 Distância entre Eixos (mm) 
M2 Altura do Solo - Torre (mm) 
M1 Altura do Solo - Chassi (mm) 
L3 Distância do Eixo Dianteiro ao Carro (mm) 
L4 Distância do Eixo Traseiro ao Contrapeso (mm) 
R1 Raio de Giro (mm) 

Corredor Mínimo de trabalho (mm) 
Pneu Dianteiro maciços (superelástico)
Pneu Traseiro maciços (superelástico)

Curso NR-11 de operador de empilhadeira, carga horária mínima de 8 horas, para 4 pessoas por 
cidade atendida, com emissão de certificado.

EMPILHADEIRAS 
Série GLT


